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Zeichnung eines mittelalterlichen Klosterhofes von
F. Knob als Vorlage zum Dierama

Umsetzung der Zeichnung in die Architektur des
Dioramas.
Zweite Boustufe: Grundmodell aus Hartfaserplatten



Diorama .Zahnreiier in einer mittelolterlichen tion als Massemodell in der zweiten Phase des
Stadt” von Karl Stemmler, Leipzig. Grundkonzep- Baoues
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Fertiggestelltes Diorama mit gleichem Standort wie
obiges Bild. Schotten zur besseren plostischen
Wirkung eingemalt



Diese Studien sind eine wichtige Phase zur Uber- tur Zinnfigur und Festlegung perspektivischer Ver-
prifung der GroBenverhdltnisse, ihrer Beziehungen kiirzungen

Gelungene Steigerung der Tiefenwirkung des gebau- brunnen sind maBstabgerechte Kulissen aus 1 mm
ten Marktplatzes durch Anwendung der Perspek- Sperrholz, bemalt
tive. Die Hintergrundfiguren, Planwagen und Markt-



Diorama ,.Stab Mapoleons an der Tobakmiihle” von
Karl Stemmler, Leipzig.

Durch aufgemalte Schatten erhdlt das Diorama
Plostik und Tiefe. Der Schatten, der durch den
rechten Boum auf den Horizont geworfen wird
ist durch eine Rauchwelke weggemalt.
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